
Техническая спецификация* закупаемых товаров

Наименование тендера:3акуп медицинских изделий способом тендера на 2021 год 
Лот №1
Наименование лота «Аппарат фототерапии»

Приложение 2 к ТД
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Наименование медицинской техники
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А ппарат ф ототерапии

2 Требования к комплектации
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1 Облучатель

Т ехнические характеристики аппарата ф ототерапии: 
А ппарат должен быть уком плектован держ ателем , 
облучателем, стойкой, ш нуром  питания. 
О блучатель:С ветодиодны й вы сокоэф ф ективны й 
аппарат ф ототерапии для проведения сеансов 
ф ототерапии у новорож денны х и недонош енны х 
м ладенцев световы м  потоком  синего цвета 
спектрального диапазона не менее чем от 450 нм  до 
475 нм  с целью  ум еньш ения процентного  содерж ания 
билирубина в крови. П рим еняемы е в аппарате 
сверхъяркие светодиоды  долж ны  
обеспечиватьвы сокую  энергетическую  освещ енность

1 ком плект
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облучаемой поверхности  тела новорож денного  -  1,8- 
2,4 мВт/см2. Размер облучаемой поверхности: не менее 
20 х 30 см. М аксимально возм ож ны й уровень 
облучения: не более 2,6 мВт/см2. В зависим ости от 
расстояния до облучаемой поверхности  
характеристики уровня излучения, не хуже: 2,1
мВт/см2 на расстоянии 30 см, 1,9 мВт/см2 на 
расстоянии 35 см, 1,7 мВт/см2 на расстоянии 40 см. 
А ппарат долж ен иметь возм ож ность переклю чения в 
реж им  смотровой лампы  (белый свет) одним  наж атием 
кнопки. И нтенсивность осветительной лам пы  белого 
света долж на регулироваться в пределах не м енее чем 
500-2000 лю кс. А ппарат долж ен иметь встроенны е 
тайм еры  работы  облучателя и работы  лампы 
освещ ения, а такж е дисплей времени. Таймер 
облучения пациента: 0-99999 (с ш агом не более 1 час). 
Таймер работы  лампы  освещ ения: 0-99999 (с ш агом не 
более 1 час). Ресурс аппарата рассчитан не м енее чем 
на 60 000 часов (при сохранении 70%  стабильности 
светового потока), до 10000 часов (сохраняется 100% 
стабильности светового потока).
Н аличиекнопки  для переклю чения режимов 
ф ототерапии с реж им а низкоинтен сивного  (15 м кВ т / 
см2 / нм)до вы сокоинтенсивного  (30 м кВ т / см2 / нм), в 
соответствии с необходим ы м и требованиям и для 
терапии ребенка.
Требования к источнику излучения: L E D -С иние
С ветодиоды . К оличество  светодиодов синего света: не 
менее 16, белого света не менее 6 шт. Т ребования к 
диапазону длины  волны : П иковая длина волны  450-475 
нм. Требования к уровню  облучения: 1,8-2,4 мВт/см2 
на расстоянии 30 см до зоны облучения. Т ребования к 
уровню  шума: нс более 60 dB A . Требования к 
энергопотреблению : не более 30 ВА . Т ребования к 
электропитанию : 100-240В, 50/60Гц.
Регулируем ы й держ атель аппарата должен 
обеспечивать свободную  настройку полож ения



источника излучения относительно облучаемой 
поверхности.
А ппарат ф ототерапии долж ен крепиться н а  мобильную  
стойку, оснащ енную  четырьмя сдвоенны м и колесами, 
диаметром  не менее 75 мм. В се колеса долж ны  иметь 
стопор. О бщ ий вес стойки с держ ателем  и облучателем 
не более 12 кг. Габариты: не менее 450 х 710 х 1 900 
мм.
К абель питания 220В. С тандартная вилка.

Р а схо д н ы е  м а т ер и а лы  и и зн а ш и ва ем ы е  у з л ы :

1 Глазная маска

М аска для ф ототерапии м ногократного прим енения. 
Д олж на быть изготовлена из очень мягкого 
гипоаллергенного  м атериала и состоять из двух  частей 
для удобной подгонки по размеру головы . В нутренняя 
оправа очков маски долж на плотно прилегать к 
наруж ны м  краям глазницы , сниж ая давление на 
глазное яблоко и позволяя ребенку свободно откры вать 
и закры вать глаза. Размер SS. (диаметр головы  не более 
28 см).

10 шт.

2 Глазная маска

М аска для фототерапии м ногократного применения. 
Д олж на быть изготовлена из очень мягкого 
гипоаллергенного  м атериала и состоять из двух  частей 
для удобной подгонки по размеру головы . В нутренняя 
оправа очков маски долж на плотно прилегать к 
наруж ны м  краям глазницы , сниж ая давление на 
глазное яблоко и позволяя ребенку свободно откры вать 
и закры вать глаза.Размер S. (диаметр головы  не более 
28-34 см).

10 шт.

3 Глазная маска

М аска для ф ототерапии м ногократного  прим енения. 
Д олж на быть и зготовлен а из очень мягкого 
гипоаллергенного  м атериала и состоять из двух частей 
для удобной подгонки по размеру головы . В нутренняя 
оправа очков маски долж на плотно прилегать к 
наруж ны м  краям глазницы , сниж ая давление на 
глазное яблоко и позволяя ребенку свободно откры вать 
и закры вать глаза. Размер М. (диаметр головы  не более 
34 см).

10 шт.



3 Требования к условиям эксплуатации

Т ребования к помещ ению :
П лощ адь помещ ения: не менее 7 кв.м; 
О птим альны е условия эксплуатации системы: 
О круж аю щ ая температура: 20~30°С 
О тносительная влажность: 3 0 -7 5  % 
А тмосф ерное давление: 7 0 -1 0 6  кП а 
Э лектроснабж ение 200-240В

4
Условия осуществления поставки 
медицинской техники
(в со о т вет ст ви и  с И Н К О Т Е Р М С  2010)

D D P T K n н аП Х В  «Ц ентр перинатологии  и детской кардиохирургии» У ОЗ г.А лм аты

5 Срок поставки медицинской техники и 
место дислокации Д о «31» декабря 2021 г.

6

Условия гарантийного сервисного 
обслуживания медицинской техники 
поставщиком, его сервисными 
центрами в Республике Казахстан либо 
с привлечением третьих компетентных 
лиц

Г арантийное сервисное обслуж ивание м едицинской техники не менее 37 месяцев.
П лановое техническое обслуж ивание долж но проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы  по техническом у обслуж иванию  вы полняю тся в соответствии с требованиями 
эксплуатационной  докум ентации и долж ны  вклю чать в себя:
- замену отработавш их ресурс составны х частей;
- замене или восстановлении  отдельны х частей м едицинской техники;
- настройку и регулировку м едицинской техники; специф ические для данной м едицинской 
техники  работы  и т.п.;
- чистку, смазку и при необходим ости переборку основны х м еханизмов и узлов;
- удаление пы ли, грязи, следов коррозии и окисления с наруж ны х и внутренних  поверхностей 
корпуса м едицинской  техники его составны х частей (с частичной блочно-узловой разборкой
- ины е указанны е в эксплуатационной  докум ентации операции, специф ические для 
конкретного  типа м едицинской техники.

*- потенциальны й поставщ ик предоставляет:
- Н аим енование товара с указанием торгового наим енования, производителя, технические специф икации с указанием  точны х технических


